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20. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ

20.1. Природоохранная деятельность ЗАО «Алкоа Металлург Рус» 
г.Белая Калитва
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Закрытое акционерное общество «Алкоа Металлург Рус» (ЗАО «АМР») располагается на трёх производственных площадках, которые находятся в южной и юго-западной части города Белая Калитва, на левом берегу рек Калитва и Северский Донец. ЗАО «АМР» специализируется на выпуске литья алюминия и его сплавов и производстве из слитков листов, рулонов, плит, труб, профилей, поковок (штамповок). В 2009 году руководством предприятия принято решение о внедрении системы экологического менеджмента. С целью реализации основного принципа эффективного менеджмента – последовательное улучшение экологических показателей, первоначально были выявлены все экологические аспекты. Системный подход позволил выявить и оценить проблемы, в результате которых существует или может возникнуть большой риск экологической, экономической и правовой ответственности. Затем был утвержден реестр значимых экологических аспектов и определены приоритетные направления деятельности по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
Одной из наиболее значимых экологических проблем, требующих первоочередного решения, была определена неэффективная работа локальных очистных сооружений предприятия (ЛОС). ЛОС предназначены для предварительной очистки промышленных стоков от солей алюминия, поступающих от травильных ванн основного производства перед сбросом на городские очистные сооружения и далее в реку Северский Донец.
ЛОС были введены в эксплуатацию с 1977 года, и за весь период работы капитальный ремонт не проводился. Основное оборудование (электрокоагуляционные установки, установки по нейтрализации стоков) было изношено более чем на 70%. В связи с этим эффективность очистки значительно снизилась. Кроме этого подводящие трубопроводы были физически изношены, и происходило зарастание проходного сечения. Фактические концентрации превышали установленные нормативы по качеству сбрасываемых сточных вод. Это приводило к штрафным платежам (около 50 тысяч рублей ежемесячно), кроме этого существовал риск ухудшить работу городских очистных сооружений, загрязнения реки Северский Донец, что противоречит политике компании. Поэтому в 2007 году в целях исключения сброса недостаточно очищенных от алюминия промышленных сточных вод на городские очистные сооружения, и далее в реку Северский Донец, было принято решение о техническом перевооружении очистных сооружений с обеспечением предела очистки промышленных сточных вод от алюминия до 0,683 мг/дм3.

В 2009 году все монтажные и строительные работы полностью завершены, проведён запуск оборудования, приступили к пуско-наладочным работам. Затраты на выполнение работ составили около 22 млн. руб. В процессе технического перевооружения были выполнены следующие работы: 

· проведён демонтаж существующего оборудования и коммуникаций (электрокоагуляционные установки);

· выполнена замена напорных трубопроводов от всех источников образования сточных вод;
· внедрена система автоматического поддержания pH, подаваемых на очистку стоков;
· проведено усовершенствование работы приемных резервуаров накопителей сточных вод;
· установлен приёмный бак – камера, для приема сточных вод от всех источников;
· установлено новое оборудование: флокулятор, флотатор, станция приготовления и дозирования флокулянта, песколовка, баки шламовый, светлённой воды, бак фильтрата;
· заменено насосное оборудование;
· выполнен ремонт старого оборудования, подлежащего восстановлению;
· проведена замена трубопроводов сброса очищенных сточных вод в систему хоз. фекальной канализации ведущей на городские очистные сооружения.
Принцип работы очистных сооружений после технического перевооружения состоит в следующем. Стоки от промышленных корпусов поступают по трём напорным трубопроводам в закрытую приёмную камеру объёмом 2 м3. Далее самотеком, направляются в одну из двух ёмкостей объёмом 200 м3.
Для выравнивания качественного состава промстоков, поступающих на дальнейшую очистку, предусмотрено смешение стоков с помощью погружных насосов. Ёмкости оборудованы датчиками измерения кислотности, по показаниям которых, осуществляется дозирование серной кислоты. Так как сточные воды имеют высокое содержание взвешенных частиц, ёмкости оборудованы миксерами для взмучивания. Далее производственные сточные воды насосами подаются в трубный флоккулятор. Во флоккулятор дозируется раствор флокулянта. Этот реагент способствует образованию хлопьев, облачающих загрязняющие вещества. Приготовление флоккулянта осуществляется путём разбавления концентрата флоккулянта водопроводной водой до нужной концентрации в верхнем отсеке специального резервуара. Установка дозирования флоккулянта спроектирована для обеспечения двойного запаса по подаче. Это означает, что дозировка происходит очень точно и возможно, при необходимости, подавать большие или меньшие дозы. Дозировка реагентов может быть настроена оптимально (по объему 20-143 л/ч, по концентрации 0,1-0,5%). Управление работой станции приготовления флоккулянта осуществляется в автоматическом режиме.

Трубный флокулятор оборудован системой специальных труб, которые обеспечивают оптимальное перемешивание сточных вод с реагентами. Данный трубный флокулятор, разработан специально для данного типа сточных вод, т.к. скорости реакций и время перемешивания для каждого стока различны. Другие особенности трубного флокулятора: однородность формируемых флоккул, не происходит обратного перемешивания, не требуется миксер, поэтому ниже потребление электроэнергии, реагенты дозируются в центр сечения трубы, вследствие чего их потребление снижается, компактный дизайн, требует минимум места.
Из флокулятора сточные воды направляются во флотационную установку. Принцип работы агрегата основан на флотации растворенным в стоках воздухом. Встроенная система рециркуляции/аэрации оборудована запатентованной системой незасорения аэрационной системы, а также гарантирует образование требуемых однородных и мелкодисперсных пузырьков воздуха. Аэрационные устройства - самоочищающиеся и не требуют настройки в процессе работы.
Хлопья всплывают на поверхность и непрерывно автоматически удаляются скребковым механизмом в бункер осадка. Тонкослойный модуль из пластиковых пластин увеличивает область отделения и таким образом гарантирует удаление из сточных вод даже самых маленьких хлопьев.
Образующийся в нижней части флотатора осадок автоматически сбрасывается через установленные дренажные клапаны в песколовку.

После флотатора очищенные промышленные стоки самотеком поступают в накопительную емкость. Содержание алюминия в осветленной воде не превышает 0,683 мг/л. Ёмкость оборудована датчиком уровня. Насосы перекачивают очищенный сток в самотечный коллектор, сбрасывающий их в общий с хозяйственно-бытовыми стоками приемный резервуар существующей канализационной насосной станции. Откуда в напорном режиме стоки перекачиваются на городские очистные сооружения. Образующийся шлам для обезвоживания поступает на установки вакуум-фильтров. Далее автотранспортом по договору передаётся сторонней организации на утилизацию. Все трубопроводы, транспортирующие сточные воды и шлам предусмотрены из полиэтилена, для уменьшения зарастания.
Так же предусмотрено дублирование трубопроводов, транспортирующих неочищенные сточные воды и шлам. Конструкция данных трубопроводов предусматривает их быстрый демонтаж, для прочистки.
В апреле 2010 года планируется завершить наладку и отработку технологических процессов. Уже получены результаты, подтверждающие эффективную очистку стоков от солей алюминия. Так, при сбросе на городские очистные сооружения концентрация алюминия достигается с учётом разбавления до 0,1 мг/дм3 при установленном нормативе 0,683 мг/дм3. Выполненное мероприятие позволило улучшить качество стоков, снизить потребление электроэнергии, сократить объём отходов, исключить сверхнормативную плату за сверхнормативные сбросы алюминия.
Таким образом, эффективное функционирование системы экологического менеджмента позволяет не только минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, но и снизить затраты, риски штрафных санкций, а значит повысить эффективность общей системы управления предприятием.
20.2. Природоохранная деятельность ОАО «Производственное объединение Водоканал города Ростова-на-Дону»
Ростовский Водоканал - в числе старейших предприятий донской столицы. В сентябре 2010 года ему исполняется 145 лет. Ростов-на-Дону входит в десятку российских городов, первыми построивших у себя водопровод. Первый ростовский водопровод, пущенный в 1865 году, имел протяженность всего 5,3 км. Сегодня ОАО «ПО Водоканал» г. Ростова-на-Дону - одно из крупнейших коммунальных предприятий Юга России в ряду наиболее современных и высокоэффективных компаний - операторов водопроводно-канализационного комплекса страны. Водоканал эксплуатирует свыше 2650 км сетей водопровода и свыше 1260 км сетей канализации, комплексы водозаборов, очистных сооружений водопровода и канализации, 142 водопроводные насосные станции и 65 канализационных насосных станций, обеспечивает водой более 1,2 млн. человек в Ростове-на-Дону, городах Аксае, Батайске.

Задача ОАО «ПО Водоканал»: обеспечение населения, предприятий и организаций Ростова-на-Дону, Батайска, Аксая и прилегающих населенных пунктов качественной питьевой водой, а также оказание услуг по приему, отводу и очистке сточных вод.

Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется за счет инвестиций областного и городского бюджетов, средств частного инвестора, собственных средств ОАО «ПО Водоканал».

На годы вперед определил направление деятельности Ростовского Водоканала инвестиционный проект «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области», разработанный по инициативе Администраций Ростовской области, Ростова-на-Дону и частного инвестора ОАО «Евразийский», реализуемый при поддержке Инвестфонда РФ и Внешэкономбанка на принципах государственно-частного партнерства. Стоимость «Комплексной программы...», которая является прецедентной в отечественной коммунальной сфере, крупнейшим инфраструктурным проектом в Восточной Европе составляет более 33,4 млрд. рублей, срок реализации 15 лет.

С 2007 года в рамках «Комплексной программы...» уже введены в эксплуатацию многие объекты. Наиболее значимые из них: пущена в эксплуатацию водопроводная насосная станция (ВНС) второго подъема №4 и новые водоводы, что позволило вывести из работы ВНС «Кизбалка», находившуюся в оползневой зоне; построены второй Восточный водовод, водовод по ул. Нансена от ул. Зоологическая до ВНС «Лесная», водовод от ВНС «Лесная» до ВНС «Малиновского», водовод по ул. Выездной. Введены в эксплуатацию после реконструкции ВНС первого подъема № 3 и № 1, построена электролизная установка на очистных сооружениях Центрального водопровода по производству гипохлорита натрия для обеззараживания воды, что позволило отказаться от использования для этой цели жидкого хлора; завершена реконструкция первого Восточного водовода от ул. Вересаева до ул. Российской, введен в эксплуатацию участок Северного водовода. Завершено строительство питьевого водовода от ВНС 2 подъема № 4 до ОСВ-1 . Пущен в эксплуатацию новый дюкерный переход через реку Дон в створе переулка Державинского от улицы Красных Зорь до улицы Левобережной.

Вчетверо - со 150 миллионов рублей в 2005 году до почти 600 миллионов рублей в 2010 году увеличился объем финансирования производственной программы Водоканала. Эти средства направляются на капитальный ремонт и реконструкцию сетей и объектов водопроводно-канализационного комплекса.

Реализованные мероприятия позволили качественно улучшить водоснабжение и водоотведение, снизить потери воды от утечек. Количество аварийных ситуаций на водопроводных сетях в 2009 году по сравнению с 2008 годом снизилось почти на 12%, на канализационных сетях - более чем на 13%.

В 2009 году началась реализация важнейшего этапа «Комплексной программы...» - строительство нового водопроводного комплекса с водозабором в районе хутора Дугино. Проектная мощность первой очереди нового водозабора 150 тыс. куб. м/сут. Стоимость более 9 млрд. рублей. Сроки строительства 2009-2012 годы. Водозаборный комплекс состоит из собственно водозабора, двух водоводов сырой воды диаметром 1000 мм, протяженностью 17,5 км каждый, и водоочистных сооружений. Также будет построен водовод питьевой воды диаметром 1200 мм протяженностью 4,5 км от очистных сооружений до улицы Малиновского. Водозабор в Дугино стратегически важен для градостроительного развития донской столицы, он позволит снять инфраструктурные ограничения для жилищного и промышленного строительства, в частности, возвести микрорайон Левенцовский.

Чтобы соответствовать уровню стоящих перед ним задач и достойно отвечать на вызовы времени, Водоканал в течение последних лет полностью перестроил свою работу в соответствии с передовыми управленческими принципами и нормами. В процессе реорганизации Водоканала получили автономию на условиях аутсорсинга такие предприятия, как автотранспортное хозяйство, абонентская служба, бухгалтерия и юридический отдел, ряд других структур. Эти сервисы теперь самостоятельны, они находятся в договорных отношениях с ОАО «ПО Водоканал», их деятельность рентабельна. Сам же Водоканал теперь занят исключительно своим «прямым делом» - водоснабжением и водоотведением, ремонтом и восстановлением сетей. Такая схема уже успела продемонстрировать свою эффективность.

Например, за последние два года парк автотранспортного предприятия, обслуживающего Водоканал, - ООО «ЛОТ» пополнили, благодаря ОАО «Евразийский», около 70 новых машин и механизмов. В настоящее время ООО «ЛОТ» - крупнейшее специализированное автотранспортное предприятие на Юге России, в транспортном арсенале которого более 350 единиц автотранспортной техники.

В ростовском Водоканале широко внедряются в практику новые передовые технологии очистки и обеззараживания воды и стоков, производства ремонтных работ. Так, благодаря применению высокотехнологичных ремонтных комплектов, быстромонтируемых материалов даже в сложные по погодным условиям зимние месяцы удается в 3 раза сокращать сроки устранения аварийных ситуаций на сетях. В ОАО «ПО Водоканал» реализуется программа энергосбережения. Только внедрение на водопроводных насосных станциях низковольтных преобразователей частоты (более 50), позволило сократить потребление электроэнергии на этих станциях до 20%. В 2009 году введен в эксплуатацию высоковольтный преобразователь частоты на ВНС 2 подъема №1. С вводом его в работу существенно снизилась аварийность на водопроводных сетях в центре города и удалось сократить потребление электроэнергии на 7,5%. Уменьшение расхода электроэнергии за 2009 год в натуральном выражении составило 31,46 млн. кВт час, что позволило снизить расходы предприятия почти на 84 млн. рублей.

Система менеджмента качества, внедренная на предприятии, соответствует международному стандарту ИСО 9001:2008 в отношении предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению, - в 2009 году Водоканалу был вручен соответствующий сертификат. Политика Водоканала в области качества является важной частью общей стратегии развития компании.

Вот только некоторые из наиболее важных направлений деятельности по развитию системы водоснабжения и водоотведения, в которых участвует ростовский Водоканал, на ближайшие годы. Помимо уже упомянутого строительства второго водозабора Дугино, ведутся работы по строительству 53 канализационного коллектора, что обеспечит гарантированное водоснабжение и водоотведение западного жилого массива, микрорайонов «Военвед», «Стройгородок». Повышению экологичности процессов водоподготовки послужит строительство сооружений повторного использования промывных вод и станции обеззараживания воды ультрафиолетом на очистных сооружениях Александровского водопровода.

В рамках утвержденного инвестиционного проекта «Чистый Дон», который также реализуется на принципах государственно-частного партнерства, предусмотрена реконструкция очистных сооружений канализации, что позволит значительно повысить их суточную производительность. Частный инвестор осуществит строительство завода по сжиганию осадка очистных сооружений канализации производительностью до 100 тонн сухого вещества в сутки, а также строительство установки по обеззараживанию сточных вод ультрафиолетом. Со стороны бюджетных участников проекта предполагается завершить реконструкцию второй очереди очистных сооружений канализации города Ростова-на-Дону, строительство первой очереди канализационного коллектора №62, а также выполнение других работ по инфраструктурному обеспечению очистных сооружений города.

Благодаря проекту на территории Ростова-на-Дону, с учетом его дальнейшего развития как центра Ростовской агломерации, будет сделан очередной важнейший шаг для создания комфортных условий проживания людей. Именно на это направлена вся деятельность ОАО «ПО Водоканал» г. Ростова-на-Дону, который динамично развивается, имеет широкие перспективы.

20.3. Природоохранная деятельность ОАО «Донской табак» г. Ростов-на-Дону
ОАО «Донской табак» стремится вести хозяйственную деятельность экологически безопасными методами. Политика предприятия направлена на постоянное снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Задачи по минимизации влияния на окружающую среду интегрированы в деятельность всех подразделений предприятия. Производство компании оборудовано техническими средствами, которые позволяют минимизировать любое возможное влияние на окружающую среду.

На предприятии установлено современное оборудование с применением энергосберегающих технологий. Технологическое оборудование обеспечено пылегазоочистными установками с эффективностью очистки до 99,8%. Большая часть образующихся на предприятии отходов передается для переработки в специализированные организации.

У ОАО «Донской табак» разработана и согласована вся необходимая нормативная и разрешительная документация. Имеется Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. Проведена инвентаризация источников загрязнения окружающей среды.

Предприятие регулярно осуществляет платежи в бюджет за негативное воздействие на окружающую среду.

Регулярно проводится проверка эффективности пылеулавливающих установок, мониторинг качества сбрасываемых сточных вод, выбросов в атмосферу и воздуха в границах санитарно-защитной зоны.

По результатам Инструментального контроля соблюдения установленных нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу в 2009г наблюдается снижение выброса табачной пыли по сравнению с нормативом на 7,4%.

За период с 2006 по 2009 годы объем образования табачной пыли снизился на 20,8%.

В 2009 году начаты работы по обследованию, испытанию и наладке системы аспирации, что является начальным этапом проектирования второй ступени очистки выбросов табачного производства. Данная система позволит снизить содержание табачной пыли в выбросах и устранить запах табака.

Всего в 2009г затраты на охрану окружающей среды составили 3,7 млн. руб.

В апреле 2003 года действующая в компании система менеджмента качества была признана соответствующей международному стандарту ISO 9001: 2000 и государственному стандарту России ГОСТ Р ИСО 9001 - 2001. «Донской табак» стал первой российской табачной компанией, сертифицированной на соответствие международному стандарту ISO 9001: 2000. Осенью 2006 года в компании успешно проведен ресертификационный  аудит систем менеджмента качества ОАО «Донской табак» на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001: 2000 «Система менеджмента качества. Требования».

Разработка и внедрение системы экологического менеджмента на основе международного стандарта ISO 14001-2004 начаты на предприятии в 2008 году в рамках подготовки и внедрения интегрированной системы менеджмента (ИСМ). В сентябре 2009 года система экологического менеджмента ОАО «Донской табак» прошла сертификацию в сертификационном органе Bureau Veritas Certification и получила сертификат на соответствие международному стандарту ISO 14 001:2004. Область сертификации включает разработку и производство табачных изделий.

Большое внимание при создании СЭМ уделено информированию и обучению персонала предприятия. Проведены семинары для руководителей среднего и высшего звена и тренинг по особенностям внутренних аудитов в СЭМ. Разработана и доведена до сведения персонала Памятка по внедрению и функционированию ИСМ. Изменения, связанные с внедрением СЭМ также внесены в технологические инструкции, должностные инструкции и характеристики работ. Информация о СЭМ включена в адаптационный курс для всех вновь принимаемых работников.

В настоящее время комплекс мероприятий по снижению экологического воздействия предприятия на окружающую среду реализуется в направлениях  снижения загрязняющих веществ в сбросе сточных вод, снижения загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу, а также снижения потребления природных ресурсов. По каждому направлению разработаны соответствующие планы мероприятий затраты на внедрение проектов внесены в бюджет предприятия.
20.4. Природоохранная деятельность ОАО «ТАГМЕТ» г. Таганрог
Природоохранная деятельность предприятия строится на основе соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации. При этом реализуются цели и задачи «Политики ОАО «ТАГМЕТ» в области охраны окружающей среды», принятой в 2005 году.

На предприятии внедрена и функционирует Система управления окружающей средой (СУОС), которая в 2006 году прошла сертификацию на соответствие требованиям Международного стандарта ИСО 14001, а в мае 2009 года завод успешно, без замечаний, прошел надзорный аудит. Сертификат аккредитации выдан канадской компанией SAI GLOBAL.

Предприятие имеет все разрешительные документы:

· разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;

· разрешение (лимиты) на размещение отходов;

· разрешение на сброс дренажных вод;

· договор с Донским бассейновым водным управлением на водопользования Таганрогским заливом для производственных нужд на срок до 2013 года;

· лицензия на работу с отходами.

Ежеквартальные платежи за природопользование предприятием осуществляются своевременно.

В 2009 году усилия завода были направлены на реализацию «Программы мероприятий по охране окружающей среды на 2006-2010 годы».

Согласно утвержденной Программе, работы по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду велись по трем главным направлениям:

1. Защита водного бассейна Азовского моря.

2. Снижение негативного влияния на окружающую среду отходами производства.

3. Защита атмосферного воздуха.

Всего в 2009 году на выполнение природоохранных мероприятий заводом было затрачено более 228,6 млн. рублей за счет инвестиционных средств компании и собственных средств.

В 2008-2009 годах завершены работы по монтажу и пуско-наладке оборудования модуля очистки дренажных вод участка мазутохранилища теплосилового цеха, что позволяет исключить их сброс в шламонакопитель и направить в оборотную систему водоснабжения предприятия.

Введено в эксплуатацию оборудование немецкой фирмы «Flottveg» для обезвоживания жидкого шлама из отстойников насосной станции «Береговая», что также позволило исключить сбросы шламов в шламонакопитель. Для данной установки разработано оборудование механизации процесса удаления и выгрузки шлама.

Приобретены и установлены приборы учета морской воды, забираемой из Таганрогского залива.

Выполнен значительный объем строительно-монтажных работ на объектах обеспечения оборотной водой нового высокотехнологичного оборудования трубопрокатного комплекса PQF и термоотделения OLIVOTTO трубопрокатного цеха № 2. В 1-й половине 2009 года новое современное оборудование водообеспечения введено в эксплуатацию, что позволило выйти на качественно новый уровень организации водооборотных систем предприятия.

Ведется строительство электросталеплавильной печи ДСП-150. По мере пуска в эксплуатацию электропечи и вывода из эксплуатации мартеновской печи № 8 планируется исключить значительную часть выбросов.

Научно-производственным предприятием «Волга-Экопром» г. Ульяновск разработана технология для блока очистных сооружений, которая позволит исключить сброс и направить очищенную воду в систему оборотного водоснабжения предприятия.

Выполненные ранее работы по исключению сбросов и закрытие 2-х накопительных карт позволило начать разработку проекта рекультивации территории шлакоотвала и шламонакопителя. Определен исполнитель и заключен договор на разработку проекта.

В 2009 году завод продолжал активно участвовать в проведении работ по берегоукреплению и благоустройству примыкающей к заводу береговой полосы Таганрогского залива.

За счет средств предприятия были выполнены изыскательские работы и проектная документация. На настоящий момент построена волноотбойная стенка длиной 690 м. Выполнены работы по благоустройству и планировке территории, разбивке газонов и посадке зеленых насаждений, прокладке автодорог на прилегающей к заводу прибрежной полосе.

По работе с отходами усилия предприятия были сконцентрированы на решении следующих задач:

· уменьшение объемов размещения отходов производства на заводской территории, в том числе на мусороотвале за счет отгрузки отходов по договорам на специализированные перерабатывающие предприятия и продажи отходов, имеющих потребительский спрос;

· разработка и комплексная утилизация отходов, размещенных на заводском отвале.

Для комплексной разборки отвала привлечены специализированные организации. За 2009 год рассортировано, переработано, повторно использовано более 50% отвалов.

На ОАО «ТАГМЕТ» действует участок переработки шлаков сталеплавильного производства. Переработанный мартеновский шлак, соответствует ГОСТ 3344-83 «Щебень шлаковый для дорожного строительства» и реализуется организациям и населению.

Предприятие постоянно работает над уменьшением отрицательного воздействия на атмосферу.

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2009 году соответствует утвержденному уровню нормативов предельно допустимых выбросов. В настоящее время основным источником выбросов является мартеновский цех. По мере строительства электросталеплавильной печи, оснащенной высокоэффективной системой газоочистки, прогнозируется существенное снижение валового выброса в атмосферу более чем на 30%.

В течение 2009 года имеющиеся газоочистные сооружения содержались в надлежащем техническом состоянии - на приобретение рукавных фильтров, запасных частей и проведение ремонтов газоочистных установок было израсходовано более 846 тысяч рублей.

Стенд продувки труб, участка оцинковки трубосварочного цеха № 3 оснащен новой установкой газоочистки.

Разработан проект санитарно-защитной зоны предприятия. Государственным учреждением НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. Сысина проведена гигиеническая экспертиза данного проекта и на него получено санитарно-эпидемиологическое заключение.
 Силами санитарно-промышленной лаборатории ЦЗЛ ОАО «ТАГМЕТ» и других лабораторий ведется мониторинг за состоянием атмосферы в зоне влияния предприятия. В 2009 году превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.

